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PUMPE ZA VODU    

Terma 4SDM4 više-stupanjska dubinska (potopna) pumpa za čistu vodu

Naziv Dubinska (potopna) pumpa za čistu vodu

Model Šifra 

4SDM4/8 N12972

4SDM4/10 N12437

4SDM4/14 N12438

Pribor za dubinske pumpe

Ventil nepovratni 5/4 Europa ITAP 100 V09033

Terma kontroler pritiska za pumpe PC-59, 10A, 230V
obavezna ugradnja na vertikalni cjevovod

G29590

Terma automatska regulacija za pumpe PC-16, 10A, 230V  
obavezna ugradnja na vertikalni cjevovod 
Koristiti samo kada pumpa nije predimenzionirana za potrebe 
vodoopskrbe, obratiti pozornost na maksimalni tlak pumpe 
jer regulacija PC-16 nema mogućnost isključenja pumpe po 
ograničenju maksimalne razine tlaka.

G28755

Terma hidroforska posuda 180 litara pocinčana V34933

Primjer označavanja pumpe:
npr. 4 SD M 4 / 14 označava slijedeće: prvi broj 4 označava promjer pumpe 4“, SD označava tip pumpe, M označava da se radi 
o mono-faznoj pumpi, broj 4 označava kapacitet od 4 m3/h, na posljednjem mjestu broj 14 označava broj impelera. 

Radni uvjeti
• maksimalna temperatura tekućine do +35°C.
• maksimalan sadržaj pijeska: 0.25 %.
• maksimalna dubina uranjanja: ovisi o snazi pojedinog modela (vidjeti karakteristike pumpe).
• minimalni promjer: 4“. 
• obavezno ugraditi nepovratni ventil na izlazu iz pumpe.
• pumpa nema ugrađenu zaštitu od rada na suho (preporuka proizvođača je ugradnja Terma regulacije PC-16 ili PC-59 koje u 

sebi imaju uključenu zaštitu od rada na suho)

Motor i pumpa 

4SDM Jednofazni 1~/220V-240V/50Hz

Tehničke karakteristike

Snaga Protok n≈2850 [1/min] Dimenzije Masa

Model kW HP Q
m3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

[mm] [kg]
l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4SDM4/8 0.55 0.75

H [m]

51 49 48 47 45 42 38 34 28 23 16 754×100 10,8

4SDM4/10 0.75 1 73 70 68 66 65 61 55 48 41 32 23 872×100 13,0

4SDM4/14 1.1 1.5 102 98 96 93 91 85 77 68 57 45 32 1029×100 16,1
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