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SLO
TEHNIČNI LIST

G32131

Terma Combo 25 
kotao na pelet

Tehnične značilnosti
Stopnja izkoristka % 90,4

Snaga kotla min-max kW 8-25

Vsebina vode v kotlu L 80

Potreben podtlak Pa 10

Poraba pelet Min-Max kg/h 1,6-5

Priključna električna snaga

V fazi vžiga W 370

V fazi delovanja W 70

Priključni napon V 230

Frekvencija Hz 50

Teža kotla kg 280

Maksimalni radni tlak bar 2,5

Maksimalna delovna temperatura °C 85

Promjer dimovodne cijevi mm 100

Dimenzije kotla

Širina mm 827

Višina mm 1371

Dubina mm 988

Priključci na kotlu

Začetni vod ’ 1

Povraten vod ’ 1

Polnjenje in pražnjenje ’ 1/2

Dimenzije goriva

Pelet mm 30x6

Drvo mm mm 100x100x350

Kapacitet spremišta za pelet L 170

Dodatna oprema

Afriso sigurnosna kotlovska grupa G05427

2-poti termični ventil G32002

A-1353mm - Začetni vod 
B - 150mm - Povraten vod 
C - 130mm - Polnjenje in pražnjenje 
D - 799mm - izpust vroče vode (termična zaščtita) 
E - 566mm - dovod hladne vode (Termična zaščita)
F - 1371 mm - dimovodna cijev / Višina kotla 
G - 827mm - širina kotla 
H - 988mm - globina kotla

Dimenzije priključaka
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