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Geberit ravna brtva za izljevni ventil za nadžbukni i ugradbeni vodokotlić

 

Primjene

Za nazidne vodokotliće AP10.xxx (godina proizvodnje 1962.–1987.), 
AP020.000 (godina proizvodnje 1984.–2000.) i AP124 (godina 
proizvodnje 1990.–1995.)
Za nazidne vodokotliće AP123, AP127 i AP130
Za nazidne vodokotliće AP140
Za ugradbene vodokotliće tipova 10.800 (godina proizvodnje 1975.–
1987.) i 110.800 (godina proizvodnje 1988.–1997.)

Za Geberit ugradbene vodokotliće s aktiviranjem odozgo (godina 
proizvodnje 1996.–1998.)
Za ugradbene vodokotliće Artline (godina proizvodnje 1999.–2005.)
Za ugradbene vodokotliće UP300 (godina proizvodnje 2002.–2007.)
Za ugradbene vodokotliće Kappa 15 cm
Za ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
Za ugradbene vodokotliće Omega 12 cm

Tehnički podaci

Materijal silikonski kaučuk

Art. br. DN d, ø G di, ø s

816.418.00.1 32 63 mm 1 1/4 " 32 mm 3 mm

Ogledna slika
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