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IZJAVA O LASTNOSTIH Št. CPR-IT1/0800

1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  KERAFLEX EXTRA S1 (siv)

2) Predvidene vrste uporabe:  Izboljšano cementno lepilo za lepljenje na notranjih in zunanjih, 
talnih in stenskih površinah 

3) Proizvajalec: MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italija - www.mapei.it

4) Sistem po AVCP: Sistem 3

5) Harmonizirani standardi:    EN 12004:2007+A1:2012

Notified bodies: Priglašeni organ TECNO PIEMONTE SPA, ŠT. 1372, opravil začetno 
kontrolo proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje ter stalnega nadzora, 
ocenjevanja in vrednotenja tovarniške kontrole proizvodnje in izdal certifikat o skladnosti 
tovarniške kontroe proizvodnje.

Priglašeni preizkuševalni laboratorij INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), št. 1488, je 
na podlagi vzorcev, ki jih je odvzel pri proizvajalcu, izvedel določitev razreda odpornosti na 
ogenj.

6) Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti Lastnosti
Odziv na ogenj:
Sprijemna trdnost kot:

- Začetna natezna trdnost
Obstojnost:

- Natezno sprijemna trdnost po toplotnem staranju
- Natezno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo
- Natezno sprijemna trdnost po ciklusih 

zmrzovanja/tajanja
Sproščanje nevarnih snovi:

Razred A2FL-s1 / A2-s1, d0

 1,0 N/mm2

 1,0 N/mm2

 1,0 N/mm2

 1,0 N/mm2

NPD 

7) REACH informacije: informacije iz 31. člena ali, če je primerno, 33. člena Uredbe REACH (ES) št. 
1907/2006 s spremembami in dopolnitvami so navedene v varnostnem listu, ki je objavljen na 
MAPEI na spletni strani skupaj s to trenutno veljavno izjavo o lastnostih.

Lastnosti zgoraj opisanega proizvoda so v skladu z nizom navedenih lastnosti.
Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, pod polno odgovornostjo zgoraj 
navedenega proizvajalca.
Podpisal za in v imenu proizvajalca s strani: Martino Lorenzo– Corporate Quality Management
Milano, 27/03/2020 …………………………………………….

Izjave o lastnostih v Pdf format so na voljo na Mapei spletni strani.
Revizija 0 opomba: Prva izdaja
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CPR-IT1/0800

 EN 12004
 KERAFLEX EXTRA S1 (siv)

 Izboljšano cementno lepilo za lepljenje na notranjih in zunanjih, talnih in stenskih 
površinah 

Odziv na ogenj:
Sprijemna trdnost kot:

- Začetna natezna trdnost
Obstojnost:

- Natezno sprijemna trdnost po toplotnem staranju
- Natezno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo
- Natezno sprijemna trdnost po ciklusih 

zmrzovanja/tajanja

Class A2FL-s1 / A2-s1, d0 

 1,0 N/mm2

 1,0 N/mm2

 1,0 N/mm2

 1,0 N/mm2

NPD 

Opombe:

 MAPEI zagotavlja trenutni aneks skupaj z Izjavo o lastnostih z namenom lažjega razumevanja CE označevanja 
mednarodnih strank. Priloženo CE označevanje se lahko nekoliko razlikuje od označevanja na embalaži ali drugi 
dokumentaciji zaradi: 

- vrednosti NPD lahko CE oznaka izpusti
- grafičnih prilagoditev zaradi pomanjkanja prostora na embalaži ali uporabljenih tehnik tiska,
- uporabe večih jezikov (ista embalaža se lahko uporablja za več različnih držav),
- izdelek je v času uvedbe CE označevanja že na zalogi,
- napak povezanih s tiskom.
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