
 

 

 

 

UPUTA ZA KORIŠTENJE 

G36538 TERMA PUMPA LBm25 0.75kW  
2-SMJERNA ZA PUNJENJE SUSTAVA 

 
 

Ne uključujte crpku prije nego što ju napunite vodom. 
Ne dirajte crpku ako nije isključeno napajanje, prije 
diranja crpke isključite napajanje na najmanje 5 minuta. 
Ne uklanjajte crpku dok ne ispraznite vodu iz nje. 
 

Prije pokretanja, pokrenite lopaticu 
ventilatora da provjerite da li je 
slobodna; zatim crpku napunite čistom 
vodom i nakon pražnjenja zraka spojite 
cjevovod. 
Ventil treba otvoriti malo do kraja 
prilikom pokretanja, ispravnog 
pokretanja i rada ventil treba prilagoditi 
željenom protoku (na tipskoj pločici je 
prikazan protok, visina dizanja). 

 
 
 

Crpka LBm25 je opremljena sklopkom i 
smjer rotacije je podesiv: 
 
- Kad je sklopka na poziciji "0" crpka
 ne radi;  
- Kada prebacite sklopku na poziciju
 "1", okreće se u smjeru kazaljke na
 satu sa strane lopatice ventilatora; 
- Kada se sklopka okrene na poziciju
 "2" okreće se u suprotnom smjeru
 od kazaljke na satu sa strane
 lopatice ventilatora. 


