
Osnovne karakteristike

Ostale informacije

Povezani Weber proizvodi

weber.col  profi

Fleksibilni lepak za pločice C2T
klasifikacije sa tehnologijom BEZ
PRAŠINE

weber.col  flex plus

extra fleksibilni lepak za pločice

weber.col  flex

fleksibilni lepak za pločice

weber.tec  D-protect

jednokomponentni hidroizolacioni
premaz

weber.tec  828

hidroizolaciona traka i uglovi

weber.fug  888

akrilna zaptivna masa

weber.color  comfort kremasta vodoodbojna fug masa

Prednosti proizvoda

za podne i zidne pločice
za unutrašnju i spoljašnju
upotrebu
otporna na hemikalije i
sredstva za čišćenje
za glatke fuge od 1 do 6mm
laka za nanošenje i
čišćenje
dostupna u 16 boja

weber.color comfort je fleksibilna fug masa u boji, kremaste i glatke strukture, na cementnoj bazi.

NOVONOVO

Kalkulator potrošnje

Pronađi distributera

INFORMACIJE O PROIZVODU

weber.color comfort je fleksibilna fug masa u boji, kremaste i glatke strukture, na cementnoj bazi. 

OBLAST PRIMENE

Upotrebljava se za fugovanje standardnih keramičkih pločica, kao i poroznih pločica, gres pločica, keramičkih i
staklenih mozaika. Pogodna je za sisteme sa podnim grejanjem. Otporna je na standarna sredstva za čišćenje koja
se koriste u domaćinstvu i ima visoku mehaničku otpornost. 

PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE

weber.color comfort se priprema dodavanjem 0,3l vode na 1kg materijala i mešanjem do potpune homogenizacije.
Zamešanu masu treba ostaviti 5-10 minuta da odstoji pa zatim ponovo promešati. Prilikom mešanja obratite pažnju
na tačno doziranje vode kako biste izbegli diskoloraciju ili pojavu fleka na površini. Pre fugovanja, potrebno je očistiti
prazne fuge od ostatka lepka i očistiti radnu po- vršinu (pločice) kako prašina ne bi dospela u fuge.

Pripremljen weber.color comfort se nanosi gumenom gletericom. Nakon što fug masa malo stegne (očvrsne), najpre
sa vlažnim sunđerom (nikako mokrim) skidamo višak materijala i osušeni tanki cementni sloj na površini, a zatim sa
isceđenim (polusuvim) sunđerom izravnamo fuge. Zamešanu fug masu treba iskoristiti u roku od 1,5h. Proizvod na
temperaturama ispod +5°C nije primenljiv. Primena na temperaturi iznad +25°C se ne preporučuje. U fug masu
zabranjeno umešavati druge materijale osim vode! Zaprljani materijal je zabranjeno ponovo koristiti!

ALAT ZA RAD

za nanošenje: gumena gletarica

za brisanje i poliranje: vlažna krpa ili sunđer

ROK TRAJANJA

24 meseca skladišteno na paletama u suvom prostoru bez direktnog uticaja vremenskih uslova i vlage. Čuvati od
smrzavanja.

POTROŠNJA

prosečna potrošnja weber.color comfort fug mase zavisi od dimenzije  pločica i debljine fuga: 

webercolor comfort je feksibilna fugirna masa u boji, kremaste 
i glatke strukture, na cementnoj osnovi.

Osnovne značajke

INFORMACIJE O PROIZVODU

PODRUČJE PRIMJENE

PRIPREMA I NAČIN UPORABE

ALAT ZA RAD

ROK TRAJANJA

POTROŠNJA

webercolor comfort fugirna masa klasifikacije CG2AW koristi se izradu fuga debljine od 1 do 6mm

Primjenjuje se za fugiranje standardnih keramičkih pločica, poroznih pločica, gres pločica, keramičkih 
i staklenih mozaika. Prikladna je za sustave sa podnim grijanjem. Otporna je na standarna sredstva 
za čišćenje koja se koriste u domaćinstvu i ima visoku mehaničku otpornost. Prikladna je za  
unutarnje i vanjske radove, te za radove na zidovima i podovima.

weber.color comfort se priprema dodavanjem 0,3l vode na 1kg materijala i miješanjem do potpune 
homogenizacije. Zamiješanu masu treba ostaviti 5-10 minuta neka odstoji te zatim ponovno 
promiješati. Prilikom miješanja obratite pozornost na točno doziranje vode kako bi izbjegli diskoloraciju 
ili pojavu fleka na površini. Prije fugiranja, potrebno je očistiti prazne fuge od ostataka ljepila i očistiti 
radnu površinu (pločice) kako prašina ne bi dospjela u fuge. 
weber.color comfort se nanosi gumenim gleterom. Nakon što fugirna masa malo očvrsne, najprije s 
vlažnom spužvom (nikako mokrom) skidamo višak materijala i osušeni tanki cementni sloj na površini, 
a zatim sa iscjeđenom, polusuhom spužvom izravnamo fuge. Zamješanu fugirnu masu treba iskoristiti 
u roku od 1,5h. Proizvod na temperaturama ispod +5°C nije primjenljiv. Primjena na temperaturi iznad 
+25°C se ne preporučuje. U fugirnu masu je zabranjeno umješavati druge materijale osim vode! 
Zaprljani materijal je zabranjeno ponovno koristiti!

za nanošenje: gumeni gleter
za brisanje i poliranje: vlažna krpa ili spušva

24 mjeseca skladišteno na paletama u suhom prostoru bez direktnog utjecaja vremenskih uvjeta i 
vlage. Čuvati od smrzavanja.

Prosječna potrošnja webercolor comfort fugirne mase ovisi o dimenzijama pločica i debljini fuga.

Prednosti proizvoda

- za podne i zidne pločice
- za unutarnju i vanjsku uporabu
- za glatke fuge od 1 do 6mm
- otpornost na kemikalije i 
sredstva za čišćenje
- lako se nanosi i čisti
- dostupno u 23 boje

spužva

http://www.weber.rs/home.html
http://www.weber.rs/kalkulator-potrosnje.html?product=482&cHash=2440878940b259e293b968456590e56f
http://www.weber.rs/usluge/pronadi-distributera.html?activity=
http://www.weber.rs/lepkovi-za-keramiku-i-hidroizolacija/proizvodi/lepkovi-za-plocice/webercol-profi.html
http://www.weber.rs/lepkovi-za-keramiku-i-hidroizolacija/proizvodi/lepkovi-za-plocice/webercol-flex-plus.html
http://www.weber.rs/lepkovi-za-keramiku-i-hidroizolacija/proizvodi/lepkovi-za-plocice/webercol-flex.html
http://www.weber.rs/lepkovi-za-keramiku-i-hidroizolacija/proizvodi/hidroizolacija/webertec-d-protect.html
http://www.weber.rs/lepkovi-za-keramiku-i-hidroizolacija/proizvodi/silikoni-podloge-i-trake/webertec-828.html
http://www.weber.rs/lepkovi-za-keramiku-i-hidroizolacija/proizvodi/silikoni-podloge-i-trake/weberfug-888.html


Boje

dimenzija

pločica/širina fuga

2mm 3mm 4mm 5mm 6mm

10 x 20 0,380 0,580 0,770 0,960 1,150

20 x 20 0,260 0,380 0,510 0,640 0,770

20 x 30 0,210 0,320 0,430 0,530 0,640

33 x 33 0,160 0,230 0,310 0,390 0,470

40 x 40 0,130 0,190 0,260 0,320 0,380

50 x 50 0,100 0,150 0,200 0,260 0,310

 

 

PAKOVANJE

2kg kanta, 200kg na paleti

NAPOMENA

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20C, relativna vlažnost vazduha
do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim
okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje
masi za fugovanje. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za
korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim
uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade
probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i
primenjen prema izdatim uputstvima. 

SAVET

Temeratura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5C i ispod 30C. U normalnim vremenskim uslovima otvoreno
vreme za rad je 1h. Potpuno opterećenje - nakon 7 dana.

01 milk 04 sesame/banana 08 morel 12 rosa

14 cacao 15 coffee 18 toffee 19 linen

22 mint 25 ocean 28
manhattan/agate/crystal

29 marble/grey

30 carbon 33 terracotta 34 black 39 chilli

PAKIRANJE

NAPOMENA

SAVJET

2kg kanta, ili 2kg, 5kg vrećica ili  20kg vreća (kod 20kg vreće 1 godinu rok trajanja

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uvjete - temperatura 20C, relativna vlažnost 
zraka do 65%. Ukoliko vremenski uvjeti nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi 
danim okolnostima. Weber garantira da je kvaliteta isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i 
pravilima proizvodnje masi za fugiranje. Tvrtka ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa 
navedenim materijalom, za korištenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za 
izvođenje radova pri vremenskim uvjetima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber 
preporučuje prije početka radova napraviti probne površine. Tvrtka prihvaća reklamacije samo na kvalitetu 
proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primjenjen prema izdanim uputama.

     šifra                       pakiranje                     na paleti

CZ02 + šifra boje           2kg                      288 vreća / 576 kg
CZ05 + šifra boje           5kg                      144 vreća / 720 kg
CZ20 + šifra boje           20kg                     42  vreće / 840 kg

BOJESAVJET

Temperatura zraka i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 25°C. 
U normalnim vremenskim uvjetima otvoreno vrijeme za rad 1h. 
Potpuno opterećenje -  nakon sedam dana.



Tehnička dokumentacija
Atest proizvoda

Atest proizvoda weber.color comfort

Bezbednosni list

Bezbednosni list weber.color comfort

Dop - Deklaracija o performansama

Dop - Deklaracija o performansama weber.color comfort

http://www.weber.rs/uploads/tx_weberproductpage/ATEST-weber.color-comfort2015.pdf
http://www.weber.rs/uploads/tx_weberproductpage/MSDS-webercolorcomfort.pdf
http://www.weber.rs/uploads/tx_weberproductpage/DOP-HU-webercolorcomfort.pdf
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