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Terma ECHm2-60 
Horizontalna  
višestupanjska pumpa

Pumpa
• Pumpa je namijenjena za rad u unutarnjim suhim 

prostorima
• AISI 304 osovina
• Maksimalna temperatura medija: 70°C
• Maksimalna usisna visina: do 8 m
• Maksimalni ulazni tlak: ograničen s maksimalnom razinom 

radnoga tlaka
• Maksimalni radni tlak: 10 bara
• PH vrijednost medija: od 4 do 10

Motor:
• Motor s bakrenim namotajima
• Ugrađena termička zaštita kod mono-faznih motora
• Klasa izolacije: F
• Stupanj zaštite: IP55
• Maksimalna temperatura okruženja: 35°C
• Pumpa nema ugrađenu zaštitu od strujnog preopterećenja 

pa je preporuka ugradnja zaštite od strujnog 
preopterećenja od strane ovlaštenoga električara

Horizontalna više-stupanjska pumpa Terma ECH se koristi u kućanstvu za vodoopskrbu čiste vode, za transport vode uz 
povećanje protoka i tlaka u cjevovodu, za navodnjavanje vrtova i staklenika, za transport vode kod kod uzgoja ribe i uzgoja 
peradi, za transport vode u industrijskim i rudarskim procesima, za transport vode u graditeljstvu, za cirkulaciju vode u 
sustavima hlađenja rashladnicima vode i u sustavima centralnih grijanja.

Snaga Napajanje Protok

Q [m3/h] 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6

0.75 [kW] 1~/230V/50Hz H [m] 50 45 40 36 30 23

L1 L2 L3 L4 L5 B1 B2 H H1 A1 A2 A3

417.5 238.5 90 110 171.5 137 109 176,5 71 G1 G1 Ø7
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