
ALPHA2 GO
Projektirano za samostalne i integrirane 
cirkulacijske pumpe u primjenama za grijanje u 
kućanstvu, nova ALPHA2 GO pruža poboljšanu 
udobnost i uštedu energije za stanare. ALPHA2 
GO instalaterima pojednostavljuje puštanje u rad, 
uklanja potrebu za nagađanjem za formiranje 
učinkovitih sustava uz vođeno postavljanje i čini 
zamjenu crpke brzom i bez muke.

Grundfos ALPHA GO asortiman:

Ključne značajke
• � Jednostavna zamjena integriranih UPM3 i UPM4 cirkulacijskih 

pumpi i samostalnih crpki
•  �Vođeno postavljanje
• � Poboljšana funkcija AUTOADAPT za radijatore i podno grijanje
•  �Detekcija zraka i odzračivanje sustava
• � Zaštita od rada na suho
•  �Poboljšano ožičenje
• � Robusno pokretanje
•  �Očitavanje na zaslonu

Grundfos GO
Aplikacija Grundfos GO digitalni je alatni okvir 
koji vam pomaže da radite učinkovitije s ALPHA2 
GO. Odgovaranjem na nekoliko pitanja putem 
aplikacije Grundfos GO, vođeno postavljanje 
osigurava odabir ispravnog načina upravljanja 
i zadane vrijednosti, pružajući optimiziranu 
udobnost i smanjujući potrošnju energije.

ALPHA2 GO povezuje se izravno s aplikacijom Grundfos GO, 
omogućujući joj oponašanje performansi integriranih UPM3  
i UPM4 cirkulacijskih pumpi koje se mijenjaju, a poboljšan je  
nizom značajki koje pojednostavljuju ugradnju, puštanje u rad  
i rješavanje problema.

Prednosti

Brza zamjena

Jednostavnije i preciznije  
puštanje u rad

Ušteda energije i povećana 
udobnost za stanare

Manje povratnih poziva

Brže i lakše održavanje  
i rješavanje problema
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Tehničke specifikacije

Podrobnije o ALPHA2 GO

Značajka  

Maks. protok* 4,8 m³/h

Maksimalna visina pumpanja* 9 m

Maksimalna ulazna snaga* 90 W

Napon napajanja 1 × 220-240 V, 50/60 Hz

Indeks energetske  
učinkovitosti (EEI)

≤ 0,16 do 0,20*

Razina akustičnog zvučnog  
tlaka (Lp)

< 25 dB(A) 

Zaštita IP44  
Verzija K: IPX4D

Priključak za cijev* G1, G1 1/2, G2

Duljina od priključka  
do priključka*

130 mm, 180 mm

Temperatura okoline 55 °C 70°C

Temperatura medija* -10 do 110 °C 
Verzija K: 
-20 do 110 °C

-10 do 75 °C
Verzija K: 
-20 do 75 °C

*Ovisno o varijanti

Jednostavna zamjena integriranih 
UPM3 i UPM4 cirkulacijskih pumpi
ALPHA2 GO povezuje se izravno s 
aplikacijom Grundfos GO, omogućujući 
mu da oponaša performanse integrirane 
pumpe koja se zamjenjuje.

Robusno pokretanje
Nemagnetska osovina i ležajevi smanjuju 
rizik od začepljenja uslijed prljavštine ili 
magnetita, dok sustav ležajeva pomaže u 
sprječavanju nakupljanja kamenca. Ako se 
crpka ipak blokira, motor će se neprestano 
ponovno pokretati s najvećim mogućim 
okretnim momentom.

Jednostavno ožičenje
ALPHA2 GO dolazi s priključkom za  
koji nije potrebna uporaba alata,  
što omogućuje ožičenje izvan crpke.

Detekcija zraka i  
odzračivanje sustava
Značajka detekcije zraka omogućuje crpki 
detektiranje zraka oko rotora. Ako se 
detektira zrak, pumpa će početi pulsirati 
kako bi učinkovito potisnula zrak do 
najbližeg uređaja za uklanjanje zraka.

Zaštita od rada na suho
ALPHA2 GO će se zaustaviti ako se otkrije 
rad na suho kako bi se spriječilo oštećenje 
i izbjegao kvar.

Podaci trenda
Dostupni putem aplikacije Grundfos GO, 
podaci o trendu omogućuju korisnicima 
praćenje performansi cirkulacijske pumpe 
tijekom vremena, identificiranje obrazaca 
u brzini protoka, tlaku, temperaturi  
i vremenu ciklusa za lakše  
pronalaženje grešaka.

Očitavanje na zaslonu 
HMI zaslon pruža jasne povratne 
informacije o performansama sustava, 
prikazujući protok, visinu pumpanja ili 
snagu cirkulacijske pumpe, što olakšava 
praćenje i podešavanje postavki.

Vođeno postavljanje
Odgovaranjem na nekoliko pitanja 
putem aplikacije Grundfos GO, vođeno 
postavljanje osigurava odabir ispravnog 
načina upravljanja i zadane vrijednosti, 
pružajući optimiziranu udobnost  
i smanjujući potrošnju energije.

Poboljšana funkcija AUTOADAPT  
za radijatore i podno grijanje
Funkcija AUTOADAPT kontinuirano 
se prilagođava zahtjevima sustava za 
optimalnu udobnost, manju potrošnju 
energije, manje trošenje i jednostavno 
puštanje u rad.

Krivulja performansi
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