
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILA ZA VGRADNJO IN VZDRŽEVANJE STEKLENIH DEKORJEV 

  POMEMBNO! Prosimo, upoštevajte navodila, da zagotovite pravilno uporabo dekorjev. 

• Steklene dekorje je treba zaščititi pred poškodbami s sprednje in zadnje strani. 

• Posamezne serije naročenih dekorjev se lahko razlikujejo po strukturi zadnje strani ter po Odtenek, strukturo in 
dimenzije steklenih dekorjev je treba preveriti pred vgradnjo. Dekorje iz različnih škatel je treba med seboj 
primerjati. Po vgradnji reklamacij, ki se nanašajo na zgoraj navedena vprašanja, ne bomo upoštevali. 

• Manjše razlike v barvi, strukturi in ukrivljenosti robov so predvidene. 

• Steklene dekorje je dovoljeno vgrajevati izključno na stenske površine. 

• Za vgradnjo steklenih dekorjev se uporablja transparentno lepilo za ogledala. 

• Navodila proizvajalca navedenih lepil je treba dosledno upoštevati. 
Pred vgradnjo večjega števila steklenih dekorjev je treba na enem kosu opraviti preizkus reakcije med lepilom 
in zadnjo stranjo dekorja. 

• Dekorji ne smejo biti nameščeni brez fugirne mase. 

• Uporaba močno obarvanih fug lahko vpliva na odtenek steklenega dekorja. 

• Ne smejo se uporabljati fugirne mase z grobo granulacijo. 

• Priporočljivo je zaščititi sprednjo stran z zaščitnim trakom, saj stekleni dekorji niso odporni na praske. 

• Med vgradnjo je potrebna posebna previdnost, da se prepreči praskanje ali nastanek madežev na sprednji 
ali zadnji strani steklenega dekorja. 

• Postopek fugiranja je treba izvajati v skladu s časom, navedenim v navodilih proizvajalca lepila oziroma fugirne 

mase. 

• Dekor čistite samo s tekočinami za čiščenje stekla. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev. 

• Poškodbe, nastale zaradi nepravilne vgradnje, uporabe neustreznih lepil, fugirnih mas ali čistilnih sredstev, se 
ne štejejo kot razlog za reklamacijo. 


