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SLO
TEHNIČNI LIST

G62136 + G62137

Tehnične značilnosti

Terma Inara 50 
klimatska naprava

Napon zunanje enote f/V/Hz 1/220-240/50
Hlajenje Zmogljivost kW 5.1 (1.25~5.9)

Btu/h 18000
EER W/W 3.36
SEER W/W 6.1
Energetski razred / A++

Gretje Zmogljivost kW 5.4 (1.25~6.8)
Btu/h 18500

COP W/W 3.92
SCOP W/W 4.0
Energetski razred / A+

Hladilno sredstvo/Količina g R32/1.300
Zunanji pretok zraka m3/h 2.300
Notranji pretok zraka m3/h 950/670/400
Raven zunanjega zvočnega tlaka dB(A) 52
Raven notranjega zvočnega tlaka dB(A) 45/36/29
Zunanja enota Dimenzije (ŠxVxD) mm 790x520x280

Pakiranje (ŠxVxD) mm 920x600x380
Neto/bruto masa kg 33/36

Notranja enota Dimenzije (ŠxVxD) mm 972x320x215
Pakiranje (ŠxVxD) mm 1070x410x310
Neto/bruto masa kg 13.5/16

Maksimalni tlak bar 43
Cevi Tekoča/plinska faza mm 6.35/12.7

Maksimalna dolžina cevi m 20
Maksimalna višinska razlika m 5

Površina uporabe m2 23-34
Temperaturno območje nastavljanja °C 16-32
Razdalja nosilcev na zunanji enoti mm 508
Povezovalni kabel (priporočen oklopljeni kabel) Br. x mm 5 x 1
Kabel za napajanje Br. x mm 3 x 2.5
Varovalka A 20
Kompresor proizvajalec / tip GMCC / DC inverter rotacijski
Wifi model SP-D192
Hlajenje Vhodna moč W 1.570 (320-2.340)

Vhodni tok A 8.1 (1.7-12.0)
Gretje Vhodna moč ogrevanja W 1.400 (340-2.540)

Vhodni tok A 7.1 (1.7-13.0)
Maksimalna vhodna moč W 2.400
Maksimalna moč elektrike A 16
Razpon zunanje temperature za hlajenje °C od 10°C do 45°C
Razpon zunanje temperature za gretje °C od -7°C do 22°C


