HR

TEHNICKI LIST

Terma R156-1 (1")
termostatski 3-puti ventil
za potrosnu toplu vodu

Tehnicke karakteristike

+ Max. radna temperatura: 100°C

+ Max. radni tlak: 16 bar

+ Podrucje podesavanja: 38-60°C

+ Preciznost pode$avanja: 1°C

+ Tocnost: £1°C

+ Vostani ulozak

+ Rugica za podeSavanje sa zastitom od lakog okretanja
+ Zadovoljava zahtjeve A.S.S.E.1017
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Materijali i
+ Kovano tijelo od mesinga, kromirano /MUN
+ Opruge od INOX-a
+ Brtve od Ethylene Propylena ! It
+ Vrlo otporna plasti¢na rucica
L1 ’ L2
Podesavanje .
+ R156-1 termostatski mijeSajudi ventil je oznacen sa 5 ¢ '
brojeva koji odreduju podrucje podesavanja u rasponu
38-60°C. G H H1 L L1 L2 Kv
- U tablici, svaka broj¢ana vrijednost odgovara nekoj [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
zadanoj temperaturi. Koriste¢i medu polozaje izmedu
brojeva temperatura se moze podesiti sa razlikom od "M 143 88 128 64 64 2
1°C. Podesavanije se vrsi rucnim podizanjem rucice,
zakretanjem do Zeljenog polozaja te pustanjem rucice
da se vrati u svoj polozaj.
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