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PRIKLJUČCI ZA SPAJANJE TERMOSIFONSKIH SOLARNIH SUSTAVA 150L S 1 KOLEKTOROM 2.37M2 I SPAJANJE REBRASTIH INOX CIJEVI U 

ZATVORENI KRUG 
 

 PRIBOR 

OPIS KOM SLIKA 

1 SPOJNICE ZA BAKRENE CIJEVI Ø22 2 
 

2 KOLJENO ZA BAKRENE I INOX CIJEVI Ø22 
 

2 

 

3 
KOLJENO ZA 3/4˝ ŽENSKI NAVOJ I INOX 

CIJEVI 
2 

 

4 
SIGURNOSNI VENTIL ZA ZATVORENI KRUG 2 

BARA 
1 

 

5 
NEPOVRATNI VENTIL ZA ULAZ HLADNE VODE, 9 

BARA 
1 

 
 

6 ŽENSKI NAVOJ 1/2˝ 1 

 

7 
KUGLASTI VENTIL MUŠKI 1/2˝ 

 I ŽENSKI 1/2˝ 
 

Po 
izboru 

 1 
 

8 ANTIFRIZ 2Lt 
 

9 
EKSPANZIONA POSUDA 1L U ZATVORENOM 

KRUGU 

Po 
izboru 

 1 
 

10 TERMIČKI MJEŠ. VENTIL 
Po 

izboru 
 1  

11 
Φ22mm REBRASTE CIJEVI OD NEHRĐAJUĆEG 

ČELIKA SA ZAŠTITNOM UV IZOLACIJOM (kraća za 
izlaz kolektora + dulja za ulaz kolektora) 

2 
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PRIMJER SPAJANJA FITINGA S MESINGANIM PRSTENIMA I REBRASTIM INOX CIJEVIMA (A/A 2 & 3 U LISTI PRIBORA) 

KORAK 1: STAVITE Ø22 BAKRENU MATICU, ZATIM PRSTEN 
BAKRENOG FITINGA NA CIJEV I DN16 INOX MATICU, TE PRSTEN ZA 

INOX DN16 NA FLEKSIBILNU CIJEV OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA 

 

KORAK 2: STAVITE FLEKSIBILNU CIJEV NA KOLJENO SKROZ DO 
KRAJA, JEDNAKO TAKO I BAKRENU CIJEV 

 

KORAK 3. UČVRSTITE OBJE MATICE. 
 

OPREZ: PRIPAZITE S MATICOM FLEKSIBILNE CIJEVI. NAVOJI 
MORAJU SKROZ PREKRITI MATICU (VIDI DOLJE). 

 

 

  
OPREZ: Potrebna je dodatna pažnja kod smještanja bakrenih 
fitinga s mehaničkim učvršćenjima kolektora: pažljivo kako ne bi 
zakrenuli bakrenu cijev Ø22 na kolektoru. U suprotnom može 
doći do štete prigušivača koje će se slomiti na varenim 
vertikalnim cijevima ključem Ø22. Kako bi se izbjegla šteta 
potrebno je rotirati u oba smjera. 
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HIDRAULIČNI PRIKLJUČCI SOLARNOG KRUGA ZATVORENOG TIPA S 1 KOLEKTOROM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITING Br.1 

OPREZ: 
Potrebna je 
dodatna pažnja 
kod smještanja 
bakrenih fitinga 
s mehaničkim 
učvršćenjima 
kolektora: 
pažljivo kako ne 
bi zakrenuli 
bakrenu cijev 
Ø22 na 
kolektoru. U 
suprotnom 
može doći do 
štete 
prigušivača koje 
će se slomiti na 
varenim 
vertikalnim 
cijevima 
ključem Ø22. 
Kako bi se 
izbjegla šteta 
potrebno je 
rotirati u oba 
smjera. 

EKSPANZION
A POSUDA 

BR.9 

SIGURNOSNI 
VENTIL Br.4 

ŽENSKI 
NAVOJ Br.6 

FITING Br. 2  

PREDNJI LIJEVI 
PRIKAZ 

SOLARNOG 
SUSTAVA 

Ako ekspanziona posuda nije 
uključena u pribor tada će 

sigurnosni ventil zatvorenog 
kruga biti smješten direktno na 

ovom izlazu is spremnika 

 

 
BAKRENA CIJEV I 
IZOLACIJA kraća 

BR. 11 

 
FITING Br. 3  

 PO IZBORU 
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FITING Br.1 

OPREZ: 
Potrebna je dodatna pažnja kod smještanja bakrenih 
fitinga s mehaničkim učvršćenjima kolektora: pažljivo 
kako ne bi zakrenuli bakrenu cijev Ø22 na kolektoru. 
U suprotnom može doći do štete prigušivača koje će 
se slomiti na varenim vertikalnim cijevima ključem 
Ø22. Kako bi se izbjegla šteta potrebno je rotirati u 

oba smjera. 
 

 

 

SIGURNOSNI 
NEPOVRATNI VENTIL 

BR. 5  

IZLAZ 
POTROŠNE 

TOPLE VODE 

PREDNJI DESNI 
PRIKAZ 

SOLARNOG 
SUSTAVA 

 
KUGLASTI VENTIL 

MUŠKI 1/2˝I ŽENSKI 
1/2˝(NIJE UKLJUČEN 

U PRIBOR) 
UGRAĐUJU SE 

ODMAH IZA 
SIGURNOSNOG 
NEPOVRATNOG 
VENTILA BR. 7 

 

TERMIČKI MJEŠAJUĆI 
VENTIL (NIJE UKLJUČEN U 
PRIBOR) SMJEŠTA SE IZA 

IZLAZA TOPLE VODE PREMA 
UPUTAMA U PAKIRANJU 

VENTILA, KAKO DOSTAVLJENA 
TOPLA VODA KUĆANSTVA NE 

BI PRELAZILA 60°C BR. 10 

STRAŽNJI PRIKAZ 
SOLARNOG 

PRIKAZA 

 
FITING Br. 3  

 
BAKRENA CIJEV I 
IZOLACIJA BR. 11 

 

FITING Br. 2  
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POSTUPAK PUNJENJA SOLARNOG SUSTAVA 

 

VAŽNO!  Prije punjenja sustava potrebno je: 

1. Spojiti spremnik tople vode na gradsku mrežu i napuniti spremnik vodom. 

2. Pokrijte kolektore prilikom punjenja kako biste izbjegli pregrijavanje vode. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solarna tekućina (antifriz): 
2lt kod minimalne vanjske temperature -5°C 

 

Mjesto punjenja 
vodom 

Sustav je pun 
kada voda istječe 

3. Kada  napunite sustav odpojite izlaze kako 

je prethodno opisano.  

Punjenje 
1. Pomiješajte antifriz s vodom i započnite 

proces punjenja. 

2.  Nakon što napunite antifrizom, nastavite 

puniti vodom. Punite polako, kako ne bi 

ušao zrak u sustav.  
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ELEKTRIČNI SPOJEVI 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Općenito 
1. Električni spojevi moraju biti izvedeni od strane kvalificiranog električara u skladu s 

nacionalnim zakonima i odredbama. 

2. Grijač ne smije biti uključen dok je spremnik prazan, u suprotnom garancija ne vrijedi.  

3. Sigurnosna sklopka mora biti postavljena. 

4. Glavni napon mora biti isključen prilikom spajanja električnih veza.  

 

Postupak spajanja 
1. Uklonite zaštitu koja prekriva električne spojeve. 

2.  Spojite s 3x4mm² žicom (za grijače do 4kW). Žica mora prolaziti uvodnicu i biti učvršćena 

stezaljkama. 

3. Spojite crnu ili smeđu žicu na L spoj, plavu na N spoj dok žuto-zelenu na spoj sa znakom 

uzemljenja.  

4. Podesite termostat na 60°C. 

5. Vratite zaštitu na električne spojeve. 

6. Uključite u struju. 

 

Termostat 

Regulator 

temperature 


